
De energietransitie bij Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert verduurzaamt volop. Voor zijn 

productieprocessen doorliep het bedrijf een 

transitietraject van het pré-WKK-tijdperk 

naar de integratie van WKK’s tot de ver-

hoogde flexibiliteit ten gevolge van elektri-

citeit-gedreven-warmteopwekking. Er wordt 

volop geïnvesteerd in elektrificatie, zoals in 

integratie van een elektrische stoomketel 

(e-boiler), een combi utility warmtepomp 

(Agfa & Equans), mechanische dampcom-

pressie (Agfa, Atlas Copco & Equans) en de 

flexibiliteitssturing van deze assets.

Het hoofdkantoor en de moedermaatschappij van de 
Belgische multinational Agfa-Gevaert Groep zit in het Bel-
gische Mortsel. De grootste productie- en onderzoekscentra 
van de groep zijn gevestigd in België, de Verenigde Staten, 
Canada, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk en China. Het 
bedrijf startte in 1894 met de productie van fotopapier. Toen 
die sector kromp begon de transitie naar de huidige activi-
teiten. Vandaag de dag ontwikkelt, produceert en verkoopt 
Agfa analoge en digitale systemen voor de gezondheidszorg-
sector, de drukindustrie de groene waterstofindustrie en 
specifieke industriële toepassingen. 

Systeem van warmtekrachtkoppeling (WKK)
Agfa gelooft dat de combinatie van energiemiddelen de 

efficiëntie en flexibiliteit bij het beheer van energiebronnen 
zal verhogen. Daardoor kan de CO

2
-uitstoot dalen en kan 

het bedrijf tegelijk de kosten in balans houden in overeen-
stemming met de productieplanning en de inkoopvoor-
waarden. De site in Mortsel gebruikt al enkele jaren een 
systeem van warmtekrachtkoppeling (WKK). Deze techno-
logie genereert gelijktijdig elektriciteit en warmte uit een 
enkele brandstofbron en optimaliseert het energiegebruik 
door warmte op te vangen die anders verloren zou gaan. 

Herinvesteringsplan 
Agfa Gevaert wil zijn CO

2
-emissies in België met 15.000 

ton tegen 2030 verlagen. Om zijn afhankelijkheid van gas 
te verminderen, investeerde Agfa onlangs in drie nieuwe 
energieactiva voor integratie in zijn energie-infrastructuur 
in België. 

Het nam diverse installaties in gebruik zoals een elek
trische boiler met dampcompressiesysteem. Die integreerde 
het in zijn stoomnetwerk om extra stoom te genereren 
tijdens periodes van elektriciteitsoverschot. De elektrische 
boiler maakt gebruik van overvloedige groene energie  
zoals zonne-energie. De stoomketel heeft een stoomdebiet 
van 7.900 kg/h, 7 bar, 165 graden en een vermogen van  
5.200 kW.

Maar het bedrijf liet ook een hydrofoor en ketelvoedings-
warmtepompen plaatsten. Daarnaast kwam er een stoom-
collector van 14/ton per uur voorzien van een condensaat 
retoursysteem. 

Negen warmtewisselaars
Samen met Equans ontwierp het bedrijf een industriële 

warmtepomp om warm water te genereren uit afvalwarmte 
en koeling. Een mechanisch dampcompressiesysteem 

Hogedruk compressoren: De hogedruk compressoren genereren 

productiewater van 110°C en 90°C.
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van Atlas Copco zet een deel van het warme water van de 
warmtepomp om in stoom. 

Negen warmtewisselaars kunnen de warmte van de 
ammoniak naar het water  overdragen en omgekeerd. De 
warmte uit deze gesloten ammoniakkringloop voor warm-
te/koude wisseling gebruikt het bedrijf voor proceswarmte. 
Het energie/koudwaternet van 5 en 90 graden wordt op 
frequentie gestuurd. “We sturen niet op temperatuur maar 
op verschildruk”, legt Niels Lambrix uit. “Om de debieten te 
kunnen regelen, hebben we een range aan pompvermogen 
tussen de 5 en 90 kilowatt bij de negen pompen.” 

Grote en lage vermogens 
Voor de grote vermogens koos het bedrijf de normpom-

pen van Grundfos waar de aanzuiging haaks op de pers 
staat. Die zijn voorzien van IE4 -motoren volgens de Euro-
pese richtlijn. Lambrix: “We kozen voor verpompen met fre-
quentiesturing en stelden ze vanwege het vervuilingsrisico 
op in de elektrische cabine en niet in de machinekamer.” 

Voor de kleine vermogens gebruikt het inline centrifu-
gaalpompen. Het eigen technisch personeel kan ze onder-
houden en twee keer per jaar worden trillingsmetingen 
uitgevoerd.  

Nieuwe energiemiddelen 
De site is rechtstreeks aangesloten op het hoogspan-

ningsnet van de Belgische netbeheerder Elia. 
De transitie begon in 2024 en zal eind dit jaar worden 

afgerond. De industriële warmtepomp, de mechanische 
dampcompressie en de elektrische boiler genereren een 
efficiënte en flexibele energiemix om de CO

2
-uitstoot te 

verminderen en tegelijk de kosten in evenwicht te houden. 
Andere hefbomen voor decarbonisatie hebben te maken 
met de voortdurende verbetering van de productieproces-
sen. Agfa Gevaert blijft de mogelijkheden van energiebespa-
ring verder onderzoeken.  

www.agfa.com/corporate/

Elektrische stoomketel 2: De bedrading van de elektrische 

stoomketel loopt van de vermogensborden naar individuele 

weerstanden.

Lagedruk compressoren: De lagedruk compressoren koelen het 

water tot ijswater van 5°C.

Elektrische stoomketel: De elektrische stoomketel heeft een 

vermogen van 5200 kW.
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